JORACAN

Composteur NE20T

Informations générales

Nom de la technologie

JORACAN

Fabricant et lieu de fabrication

JORACAN / APR, Québec
(piéces et fabrication entierement réalisées au Québec)

Coordonnées des distributeurs

Distribution Jora Compost Canada inc
625, rue Laroche,

Mont Saint-Hilaire (Québec) J3H 5A9
Jacques Charbonneau : 514 710-5672

info@joracanada.ca

Site(s) Web

Www.joracanada.ca

Procédé

Composteur rotatif en tambour divisé en deux chambres
avec bras de rotation

Capacités maximales et minimales (pour obtenir un
compost mature)

Capacité maximale : 20 T/an

Dimension, en pieds ou en pouces

Poids, en kilogrammes

Modéle | Longueur | Largeur | Hauteur Poids

10,5 47,5 63

NE20T .
pieds | pouces = pouces

910 kg
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http://www.joracanada.ca/

Paramétres techniques du systéme

Durée du traitement, en jours (incluant la phase de
maturation)

Systéme d’alimentation :

» Automatique ou manuel
» Batch ou continu

Facilité d’arrét pour quelques jours

Systémes de contrdle des odeurs disponibles

Est-il possible d’installer 'équipement a I'extérieur?

4 semaines (14 jours dans la 1¢ chambre et 14 jours dans
la 2¢ chambre de maturation)

Collecte de compost mature a toutes les deux semaines

Alimentation manuelle et ajout automatique des éléments
structurants

Alimentation continue

Oui

Le contréle de I'humidité des matiéres est assuré par
I'apport d'éléments structurants et une alimentation d'air

automatisée dans les deux chambres.

Non recommandé



